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hypOsxy; hastada gerceklesecek enfeksiyon

oranlarinin azaltilmasini saglayan, enfeksiyona neden
olan mikroorganizmalarin ortamdan uzaklastirilarak;
hava yollu bulasini engelleyen, hasta yatis siiresini
kisaltarak; iyilesme oranlarini 6nemli 6lglide arttiran,
mortalite ve morbiditeyi azaltmaya yonelik
tek yatakli, atmosferik, topik Oksijen ve Ozon terapili;
mobil yanik tedavi tinitesi’ dir.

CALISMA PRENSIBi: hypOsxy‘ nin gévdesinin alt kismindan
hava emis kanali ile alinan i¢ ortam havasi; kademeli filtrasyondan
sonra UV lamba, atmosferik plasma ve negatif iyon modili
(uvion) ile dezenfekte edilir. Isitma ve nemlendirme islemlerinden
sonra (opsiyonel), filtrasyonu ve dezenfeksiyonu saglanmis steril

hava, ekstra oksijen ve ozon katkisi ile hasta yatag uzerine
laminar hava akisi ile Uflenir. Ortam sirekli pozitif basingta

a— tutularak; yatan hastanin hastane enfeksiyonundan korunmasi ve
- actk yarada enfeksiyon Uretmeyerek iyilesme siirecinin
hizlandiriimasi saglanir.

FONKSIYONEL OZELLIKLER:
Sistem dikey bir govde ile hasta yatagini tamamen kapatacak sekilde dizayn edilmistir. Yatan hastanin konforu ve mahremiyeti icin etrafi anti bakteriyel

perdeler ile ortilmustdr, yatak etrafinda kapali bir alan olusturarak hava akiginin izolasyonunu saglayan bu perdeler, tamamen ya da kismi agilma o6zelligi
ile miidahalede de kolaylik saglar.

hypOsXy’ nin i¢ tavan yiizeyi laminar hava akisina izin veren 6zel dizayn hava panelleri ile értiliidir.Bu hali ile hasta yatagi (izerine tam hakimiyet
saglanmistir ve hasta yatagi Gzerindeki hava kalitesi Class 100°dir (EN ISO 14644-1).

5 mikrondan kiglk partiklller havada asili kalarak ya da toz partikillerine yapisarak ortamda yayilabilir ve enfeksiyon kaynagindan uzak noktalara
ulasabilir. hypO;xy icindeki yiiksek tutuculuga sahip HEPA filtreleri ile 0.3 mikrondan biyiik partikiilleri ortamdan temizler. Aktif Uvion modili ile
ortamdaki mikroorganizmalarin genetik yapilarini kirarak etkisiz hale getirir. Enfeksiyon kaynaklarinin yasam yatagi olan kiif'i yok ederek vir(s, bakteri,
spor, mantar, etilen ajanlari ..gibi zararhlari kisa sirede %99,9 etki ile ortadan kaldirir, boylelikle hasta ve yaranin kontamine olmasini engeller.

Homojen hava akis hizi ile hasta yatagi iizerinde, hastayi rahatlatici bir serinlik etkisi hypOsxy; yanik hastalarinin hastane

olusturur. Hastayi ortamdan korur. ortaminda yiiksek 6lim oranina
sahip olmasi nedeniyle, her tirli
bulasma  vyollarini  engelleyecek
sekilde; hastalarin 6zel alanlarda en
ylksek sterilizasyon seviyesinde

Yatan hastanin konforu disiinilerek tretilmis olan hypOs;Xy de, hasta yatag) lizerine Giflenen hava
atmosferik plasma ve negatif iyon teknolojisi ile sterildir. 2 ppm in altinda aktif oksijen (O5 : ozon
gazl) de kontrolll olarak, hava ile tasinir. Agik yara tedavisinde ve hiicre yenileme terapilerinde

kontaminasyona karsi
kullanilan oksijen ve ozonun iyilestirici etkisi de hypOsXy ile sunulmaktadir. izole edilmelerini saglamak amagl
Uretilmistir.
hypOsxy’ e, hastane gaz sistemine baglanabilen yatak basi (nitesi entegredir. Unite (izerinde
vakum ve oksijen sistemine baglantilarin saglandigi sizdirmaz glvenlikli valfler mevcuttur. hypOsxy icin; hasta yatma siiresini
;
Hastanenin merkezi oksijen-vakum sisteminin olmamasi durumunda cihaza mobil oksijen ve vakum kisaltacak ve iyilesme oranini
sistemleri baglanabilir. Yanik tedavi Unitesinin tiim yuzeyi kolay temizlenebilir ve anti-bakteriyel énemli élciide artiracak bir tedavi
ozellikte Esc epoxy boya ile kaplanmistir. Yine Unite Uzerinde 3 adet elektrik prizi ve tnite icinden ortami ve ydntemi olarak

aydinlatmanin kontroliintin yapilabilecegi digmeler mevcuttur. adlandirmak da miimkiindiir
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FiZiKSEL OZELLIKLER:

Filtre Ozellikleri: hypOsxy kademeli filtrasyona sahiptir. Gévde altindan
emilen hava, buyik partikillerin tutunarak ana filtrenin kirlenmesini
yavaglatan G4, EU4, EU7 ve Karbon filtre grubundan gegirilir. ilk filtrasyon
katmanindan gegen hava buradan G2 tip H13 filtreden stzlllr, son olarak
ana filtreye (H14 HEPA 0,3 mikrondan buytk partikiller icin %99,9998
tutuculuk 6zelligindedir) ulasan havanin filtrasyonu tamamlanarak, sizdirmaz
hava kanali vasitasi ile, tinite icine verilir. Filtre degisimi kolaydir.

Hava Emis kanallari: Kademeli filtrasyona sahip hava emis panelleri,
hypOs;xy de gévde altindan ortamin havasini cekerek filtre haznesine
ulastirir. hypOsXy de tiim kanallar antibakteriyel 6zellikli Esc epoxy boya ile
kaphdir.

@ Kirli Hava @ Temiz Hava

Hava Ufleme Hava Kanallari ve difizorleri: Tavanda 2 ayri

bélmeden olusan hava kanali birbirine menteselerle baglidir ve

gerektiginde katlanarak kapilardan kolay gegme 0zelligine sahiptir. Katlanan her hava kanali lizerinde 4’er adet 62x36cm ebatlarinda 6zel tasarim temiz
hava difizorleri vardir. Bu difizorlerden gelen hava laminar ve homojendir. Katlanabilir 6zellikli hava kanallarinin kat vyerleri sizdirmaz ozellikli
antibakteriyel silikon fitiller ile kaphdir.

Kontrol Sensorleri ve Hassasiyet: nem +%1,sicaklik £%1, hava hizi %1, fark basing %1

Fark Basing Sensoérleri: Hassas fark basing sensorleri ile, Hepa filtre kirlilik oranina gore(tikaniklik) cihaz otomatik olarak fanlari kompanse eder ve kendi
hava akis hizini kendisi ayarlayarak ortam basincini sabit tutar.

Hava Debisi: Sistemde; yiksek emis glicline sahip, ayarlanabilir kapasiteli, sensorler ile interaktif ¢alisabilme 6zelliginde, bakim gerektirmez nitelikte ve
yiiksek kalitede sessiz fan motorlari kullanilir. Unitenin calisma kapasitesi max 2500m’/h ézelliktedir. Unite 600 ile 2500 m® /h arasinda herhangi bir
sabit degere elektronik olarak ayarlanabilir. Hasta Uzerine hava 0,10 cm hizla Gflenmekte olup, hastanin yanikl bolgesi esinti ile serinletilmektedir. Ayrica
bu hava hizinda hastanin cereyanda kalip diger hastaliklara yakalanmasi engellenmektedir.

Topik Oksijen ve Aktif Oksijen (Ozon): Oksijen %99 saflikta hastane oksijen sisteminden alinmaktadir. Eger bu sistem f

hastanede yoksa cihaza mobil oksijen jeneratorii baglanabilmektedir. O3 yani ozon gazi cihaza entegre ya da mobil O3

jeneratori ile saglanir. Ozon’ un iyilestirici 6zeligi oldugu kabul edilmis ve diinya ozon birliginin 2ppm mertebesinde ki

aktif oksijen sistemine izin verdigi bilinmektedir. 2

Hava Dezenfeksiyonu: hypOsXy de Hava dezenfeksiyonu Uvion Modiil ile yapilir. Tek basina sistem olarak calisabilen,

komple bir sterilizasyon ve negatif iyon jeneratorli icermekte, bu yonuyle Atmosferik plasma (patojen iyonizatorl) +
olusturmaktadir. Negatif iyon jeneratérii, Titanyum dioksit (TiO2), Giimis iyodiir (AglL), Bakir Siilfat (CuS) kaph borosilikat,

silindirik bogumlu cam tiipten, 254 nm dalga boyuna sahip UV lamba ve HV(5000V) tnitesinden olusmaktadir. O
Ortamda bulunan bakteri, virls, mantar, kif, spor ve etilen ajanlari; negatif iyon, morotesi (UV 254nm) isik ve bio-aktif 3
hidroksil radikalleri, foto kataltik oksidasyon sistemi karisimi ile imha edilir. Havayi steril eden bu modul igindeki diger 151k

kaynagi ile de (etkinlik 400-700nm) istenmeyen radikallerin iyonize olmasi saglanir. Sistem resirkiile havayi ve disaridan aldigi +

taze havayl UVION modiilden gegirerek ortama verir. Bu islem sirasinda UV 1sik ortama sizmaz.

Uvion Modiill, 6zellikle ortama yayilan guiriitict etkiye sahip etilen ajanlari ve gazlari igin (CoH4) yok edicidir. Hidroksillere ((OH) UVION

pargalayarak narkoz ve diger gazlarin ayrigmasini, mikroorganizmalarin DNA yapilarini bozarak etkisiz hale gelmesini, negatif
iyonlar vasitasi ile partikiiltiin ve mikro partikilin daha hizli tutunarak ortamdan uzaklastiriimasini saglar. Sistem dokunmatik
ekran tzerinde istege bagl galistirilma 6zelligine sahiptir. \
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Kontrol Sistemi: hypOsxy mikroprosesér ve plc kontrollidiir. Tim kontrollerin, i¢
ortamin sartlarini bozmadan Unitenin disindan renkli ve dokunmatik ekran tizerinden

kolayca yapilmasina olanak saglar. 'E“.°"An® 13:48:33
09/28/m

Kullandig1 sensorler ve program ozelligi ile; ic ortaminin 1s1, nem ve pozitif basing
degerleri, oksijen, ozon, vakum ve elektrik prizleri agma - kapama, hava akis hiz,
debi degerleri, filtre tikaniklik seviyeleri, UV lamba 6mri zamanlari gorilebilir, uvion
modiil, okuma ve ortam aydinlatma lambalarini agip -kapama islemleri yapilabilir,
olumsuzluk alarmlari ve hata kodlamalari ile tarih, saat degerleri Unite Uzerinden
takip edilebilir.

Unite kontrol ekrani lizerinden hasta yatis siiresinin takip edilmesi mimkiin olup,
izinsiz kisilerin midahalesini 6nlemek amaci ile kontrol ekrani sifre korumalidir. AIR FLOW
ACIK

Alarm ve izleme: hypOsxy herhangi bir olumsuz duruma karsi gorsel ve sesli

uyari sistemine sahiptir. Or. Hepa Filtre tikaniklik, Filtre degistir, Hava hiz akisi diisme, UV
lamba degistir, Isitma grubu arizalari, Gaz, vakum, Ozon prizleri akis arizasi, UVION Modliil
ariza,..vb.

Hasta Yatakbasi Unitesi: Sistem yatan hastanin konfor ve tedavisi igin gerekli
sartlar ile donatiimistir. Bunlardan biri de hasta yatak basi Gnitesidir. Hasta yatak basi
Uinitesi; yanik tedavi Unitesi icinde hasta yataginin basi kismina monte edilmis olup,
120cm boyutundadir. Aliminyum profilden imal edilmis olan lnitenin gévdesi ve
kapaklari elektrostatik boyalidir. Ug ayri kanaldan ibaret olan yatak basi iinitesinde 6
st kanal endirek aydinlatma, orta kanal medikal gaz prizleri ve alt kanal elektrik prizi,
okuma aydinlatmasi ve hemsire cagri servisi (opsiyonel) icindir. Unite Gizerinde BS YANIK TEDAVI UNITESI
5682:1984(1992) ve EN737-1'e uygun 1 oksijen, 1 vakum ve 1 ozon (opsiyonel) prizi
yer alir. Yatak basi Unitesinin yan kapaklari plastik olup Unitenin 6n, alt ve Ust
kapaklari sorunsuz herhangi bir alete gerek kalmadan sokiilebilmesine imkan verir.

Aydinlatma: Yanik tedavi Ginitesi; hasta yatak bagi lnitesi (izerine monte edilmis,

gbz yormayan kademeli aydinlatmalar ile aydinlatilir. Okuma aydinlatmasi min.400

lix, Genel aydinlatma min 600llx o6zelliklidir. Sizdirmazlik ve bakteri korumasi igin;
aydinlatma lambalari seffaf kapaklar ile korunur.

izolasyon Perdeleri: Sistemin 3 tarafini dis ortamdan ayiran perdeler antibakteriyel apre dzellikte ve parcalidir. Kolay harekete, kismi ve tam agilmaya imkan
verir. Hastanin mahremiyeti igin i¢ gostermez 6zellikte ve goz hassasiyeti sebebi ile dis ortamdan gelen 15181 kirici etkidedir. Dis ortam ve yatak arasinda mudahale
icin yeterli, ayni zamanda steril bir alan olusturur. i¢ ortam hava akisindan etkilenmez, havalanmaz ve ¢ikarilip degistirilebilir, dezenfekte edilebilir 6zelliktedir.

Perdeler askilari paslanmaz gelik 6zellikte ya da krom kaplanmis malzemeden uretilmis olup yanik tedavi Unitesine Ustten sabitlenir. Sabitleme aksamlari tinitenin
katlanmasi esnasinda engel teskil etmeyecek sekilde tasarlanmistir. Perdeler askilara hareketi kolaylastirici ve hava kagisini minimuma indiren 6zel aparatlar ile
asilir. Aski aparatlarinin malzeme secimi askilar ile ayni 6zelliklerde tretilir. Perdenin toplam yiizey alani min.14m? dir.

Katlanabilme ve Hareket Ozelligi: hypOsxy 6zel dizayni ile katlanabilir, demonte ya da monteli hali ile kolaylikla tasinabilir 6zelliktedir. Sistemin
agirlik merkezini dengeleyen mobil destek ayagi ile, hareketi kolaylastiriimistir. 360° dénebilme 6zelligi ile cok giic harcamaya gerek kalmadan, kolaylikla
yon verilebilir ve, zemine zarar

vermeden hareket ettirilerek

istenilen alana getirilebilir.

istemsiz hareketleri engellemek /« ! ] E @ //\@\

icin tekerlekli ayaklari Uzerinde
stop mandallari  mevcuttur.

hypOsxy ifleme  kanall ve

tavani katlanabilir 6zellikte olup,

katlandig§i zaman 70 cm eninde E D D

190 cm yuksekligindedir.
Glvenlik icin  menteseler ile
sabitlenir.

Q
Kapali haliile, her tiirlii kapive T'=@5 x@’ ﬁ l@l ﬁ

bolmelerden gegisi kolaydir.
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Ses siddeti: Yanik tedavi Unitesi ses siddeti maksimumda 55 desibel

olup hastayi ve Uinite gevresindekileri rahatsiz etmeyecek ozelliktedir.

Elektriksel Ozellikler:

hypOsxy 220V£%10, 50-60Hz sehir sebekesi ile ¢alismaya uygundur.
Sistem maksimum giicte 700W, ekonomi modunda 350W enerji harcar.
Elektrik kablosu, kullamm rahathigi ve giivenligi sebebi ile iinite

arkasindadir.
Agirhk : 270kg
Boyutlar (Eriskin iinitesi icin verilmistir):
hypOsxy En(cm) Boy(cm) Yiikseklik(cm)
Kullanim alam 140 218 206
Dis Olgiileri 140 258 211
Kapah Tasima Olgiileri 218 70 190
Opsiyonel Ozellikler ve Aksesuarlar::
= Hasta Bas1 Unitesi Yanik hastalar1 hastane ortaminda yiiksek mortalite ve morbiditeye sahip en

kritik hastalar arasindadirlar. Yamk ytizeyi travma esnasinda ¢ogunlukla steril
iken, kisa siirede mikroorganizmalarla kontamine hale gelir. Yaniktan ortalama
5-7 glin sonra yamk ylizeyi gram pozitif, gram negatif ya da mantar tiirii
=  Transparan(ozellikle c¢ocuk hastalar igin), yari mikroorganizmalarla kolonize olur. Buna sebep hastanin floras: olabilecegi gibi,
hastanin ¢evresinden ya da hastane personelinin elinden olabilecek bulaslardir.

= ¢ ortam havasim 1sitma (6kW) ve/veya nemlendirme

(ultrasonik) 6zelligi

transparan antibakteriyel 6zellikli perde uygulamalari

B earinblc, yadaiisteril edNgy  Ozellikli Enfeksiyonlar cilt biitiinliigiiniin bozulmasina, bakterilerin derin dokulara

antibakteriyel perde ulasmalarina neden olur. Yanik hastalarinda goriilen enfeksiyonlar alanda
= Hemsire cagri sistemine baglanabilme bulunan diger hastalarn iyilesme siireclerini de tehdit ederek, mortalite ve
: ) morbiditeyi arttirir.
= Data hattina baglanabilme
*  Hasta Takip Monitoriine baglanabilme Enfeksiyonlari dnleyici tedavi yaklasimi, yanik merkezlerinin kurulmasi ile daha
= Kapali devre kamera sistemine baglanabilme da onem kazandi. Bu yaklagimlar arasinda hasta ile fiziksel temasin
kontrolii(steril eldiven, steril onlilk) yam sira hastalarin 6zel alanlarda izole

= Unite ici TV, Haberlesme sistemi eklenebilme . ] )
edilmeleri gelmektedir.

= Serum aski aparatlart,

= Ozon jeneratdri’l Kaynaklar: Hastane Enfeksi-}'ionla“n Koruma ve Kontrol Sempozyum Dizisi No:60, Ocak2008, s:105-119, Yanik
Enfeksivonlari. Doc.Dr.Oral ONCUL

= Nemlendirme iinitesi

= Yara Vakum iinitesi

=  Mobil UV lamba
»  Mobil infrared lamba Yatakli Saglik Tesislerinde Yamk Tedavi Birimlerinin Kurulmasi ve Isleyisi

Hakkinda Yonerge

= Cocuk Hasta Yatag1 Modiili
Kaynaklar: Makanun 19.01.2010 tarih ve 2202 sayv oluru ile yiiriirliige giren “Yatakl Saghk Tesislerinde Tedavi
Brimlerinin Kurulmas: ve Isleyisi Hakkinda Yonerge” ‘nin 23.02.2011 tarih 8601 sayih Makam onay: ile yiiriirlige
giren “Yatakh Saglk Tesislerinde Yanik Tedavi Birimlerinin Kurulmas: ve Isleyisi Hakkinda Yonergede Degisiklik
yapilmasina Dair Yéonerge” ile birlestirilmis halidir.

Yanik yaralanmasinin tedavisi zaman alici ve zahmetli olup, 6zel 6nem arz eder. Dikkatli monitorizasyon ile yakin takip elzemdir. Biitiin bunlarin
toplaminda yamik yaralanmasinin, iki nedenle ekonomik maliyeti yiiksektir:1. Uygulanan tedavi maliyeti (ekip, techizat, cerrahi miidahale, ilag ve
pansuman), 2.is giicti kaybi(tedavi ve sekellerin rehabilitasyonu siiresince). Bunlari asabilmek i¢in yapilan calismalar sonucunda bugiin i¢in erken
eksizyon ve erken greftleme prensibi olusturulmustur.

Kaynaklar: Saghk Bakanhg Tedavi Hizmetleri Genel Miidiirliigii, Saglik Bakanlig Yaymn No: 836, Basim Yeri: Ankara, Y1l:2011 Tiirkiye'de Ozellikli Planlama gerektiren Saghk Hizmetleri 2011-2023,
Bas Editor: Prof. Dr. Recep Akdag,5. Kisum Yanik Tedavi Hizmetleri
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